
MERKMAL MÖGLICHES PROBLEM LÖSUNG

Zusätzlichen Druck auf den Eckenroller 
ausüben, um das Bewehrungsband 
vollständig in der Ecke einzubetten.

Um Innenecken an der Decke zu 
erreichen, den Verlängerungsgriff 
verwenden.

Es wird unzureichender Druck 
auf das Faltenrad des 
automatischen Tapers 
während des Taping-
Verfahrens ausgeübt.

Größeren Druck auf das Faltenrad 
ausüben, um das Bewehrungsband 
richtig in die Innenecke einzulegen. 
Mehr Druck am Anfang der Innenecke 
anwenden und dann allmählich 
reduzieren, um das Bewehrungsband 
nicht aus der Ecke zu ziehen.

Falsche Anwendung des 
Eckenrollers.

Den Eckenroller in der Mitte der 
Inneneckenverbindung ansetzen und 
beim ersten Durchgang mit leichtem 
Druck an der Verbindung nach oben 
und unten das Bewehrungsband an 
seinen Platz drücken. Beim zweiten 
Durchgang mit mehr Druck das 
Bewehrungsband in der Ecke 
einbetten.

Das Bewehrungsband bildet bei 
der Bewegung des Eckenrollers 
entlang der Innenecke Falten.

Falsche Anwendung des 
Eckenrollers.

Den Eckenroller in der Mitte der 
Inneneckenverbindung ansetzen und 
beim ersten Durchgang mit leichtem 
Druck an der Verbindung nach oben 
und unten das Bewehrungsband an 
seinen Platz drücken. Beim zweiten 
Durchgang mit mehr Druck das 
Bewehrungsband in der Ecke 
einbetten.

Die Rollerräder drehen sich 
nicht.

Eingetrocknete Fugenmasse 
behindert die Rollen.

Die Rollen des Eckenrollers ausbauen 
und diese sowie die Achsen mit 
warmem Wasser und einer Bürste 
reinigen. 

Fehlersuchhinweise: Eckenroller

Zu viel Fugenmasse hinter dem 
Bewehrungsband.

Das Eckenbewehrungsband rollt 
aus der Innenecke heraus.

Es wird unzureichender Druck 
auf den Eckenroller ausgeübt.
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