
Guía de operación y mantenimiento 1380 Beverage Drive, Suite W 
Stone Mountain, GA 30083 
1-800-426-6256   |  678-892-2323 Mejores – Más rápidas – Todas las veces 

Updated 11 2012  © 2012 TapeTech Tool Co. All Rights Reserved  www.tapetech.com 

Mangos de fibra de vidrio 

Modelos:  HF, HA, HR, HN 
HF 

HA 

HR 

HN 

Los mangos de fibra de vidrio están diseñados para ajustarse a las  
herramientas correspondientes. Fabricados con fibra de vidrio  
robusta pero flexible, son duraderos y ligeros.  
 
 
Operación 
 
Mango de fibra de vidrio para acabadoras de esquinas (HF) 
Deslice hacia arriba el retenedor de bola ubicado en la acabadora de esquinas e inserte la bola del 
mango de fibra de vidrio para acabadoras de esquinas en el receptáculo para bola. Reduzca la presión 
sobre el retenedor de bola para sujetar firmemente la acabadora de esquinas al mango. Invierta el 
proceso para retirar el mango. 
 
Mango de fibra de vidrio para aplicadores de esquinas (HA) 
Instale el mango de fibra de vidrio para aplicadores de esquinas en el aplicador de esquinas, deslizando 
el extremo metálico del mango al interior del conector ubicado en el aplicador de esquinas. Apriete el 
tornillo de apriete manual para asegurar el mango al aplicador de esquinas. El codo del mango debe 
estar orientado de manera que esté apuntando hacia la esquina interna cuando se esté utilizando la 
herramienta. Invierta el procedimiento para retirar el mango. 
 
Mango de fibra de vidrio para rodillos de esquinas (HR) 
Instale el mango de fibra de vidrio para rodillos de esquinas en el rodillo de esquinas enroscando 
juntos los acoplamientos roscados hasta que estén perfectamente acoplados. Invierta el proceso para 
retirar el mango. 
 
Mango de fibra de vidrio para detectores de clavos (HN) 
Instale el mango de fibra de vidrio para detectores de clavos en el cuerpo del detector de clavos 
insertando la lengüeta metálica del mango para detectores de clavos entre las dos lenguetas metálicas 
ubicadas en la parte trasera del detector de clavos. Inserte los dos tornillos y apriete las tuercas de 
fijación. Invierta el proceso para retirar el mango. 
 
Mantenimiento 
 
Limpie la unidad completamente con un cepillo y agua (o una manguera de agua) para retirar todo el 
compuesto para uniones de la herramienta. Después de que la herramienta esté limpia y seca, engrase 
ligeramente las roscas o los puntos de contacto con aceite Ames® Bazooka® o cualquier aceite ligero 
para máquinas. 


	Slide Number 1

